重庆国丰实业有限公司

碳氮化硅复合块报价表

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料
	数量
	备注
	报价（元）（含税价）

	1
	碳氮化硅复合块
	见图
	块
	碳氮化硅
	290 
	附相应粘接剂
	（小写）：             
（大写）：             



投标人：


（单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字）：


身份证号码：





委托代理人（签字）：




身份证号码：





联系人：

联系电话：

有效期：2025年6月4日至6月9日

执行标准：YB/T4035-2007。

氮化硅结合碳化硅侧块物理性能指标

	项 目
	参 数

	体积密度 (g/cm3)
	≥2.65

	显气孔率 (%)
	≤16

	常温抗折强度 (MPa)
	≥40

	高温抗折强度 (1400℃, MPa)
	≥45

	常温抗压强度 (MPa)
	≥150

	导热率
	(1000℃, W/m·K)
	≥16

	
	(350℃, W/m·K)
	≥11～15


材料化学成份：

氮化硅：
  ≥20%

碳化硅：
  ≥72%

铁：
     ≤0.5%

注：中标方仅负责提供碳氮化硅砖及附送相应粘接剂（粘结耐高温保温板）。耐高温板材由招标方自行采购。

